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Obduktioptdydat

Obduktiopdydat suunnitellaan ja valmistetaan
aina tilauskohtaisesti kayttajan tarpeet ja tilat
huomioiden. Liitteena olevat piirustukset ja
mitat ovat hahmottamaan perusvaihtoehtoja ja
niitd voidaan muuttaa projektikohtaisesti.

Kestava ja helposti puhdistettava ruostumaton
terés sopii ominaisuuksiensa puolesta hyvin
obduktiotiloihin. Obduktiopdydéat voidaan
suunnitella joko yksi- tai kaksiosaisina
tarvittavilla lisdsaarekkeilla ja liitannoilla
varustettuna. Kaikkien komponenttien
suunnittelussa on kiinnitetty erityista huomiota
hygieenisyyteen ja tybergonomiaan.
Kaksiosaisen pdydan obduktio-osaan voidaan
yhdistéda 10 asteen molemmin puolinen
kallistus helpottamaan vainajien kasittelya.

Avaustason veriurat ovat syvat ja muodostaan
neliskanttiset. Nain voidaan varmistaa riittava
nesteiden poistuminen tydskentelytasolta.
Kaikissa yksikdissa on huoltoluukku, jonka
kautta huoltotoimenpiteet voidaan tarvittaessa
suorittaa. Jalustaan suositellaan
taloautomaatioon kytkettyd vesivuotoilmaisinta.
Hajuhaittoja voidaan vahentaa tehokkailla
imuratkaisuilla. llmastointi sijoitetaan
useimmiten avaustason ympérille alapintaan
tai avauspdydan jalkaan.

Erilliset reunahuuhtelulla varustetut
allassaarekkeet, allaspdydat,
suolihuuhtelupdydat, vetokaapit ja vaunut
taydentavat obduktiohuoneen kalustuksen.
Liikuteltavassa, pyorilla varustetussa
avausyksikoissa on akkukayttdinen
korkeussaéato.
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Tekniset tiedot

Materiali

Haponkestava teras AlSI 316
Avaustaso 1,5 mm teraslevy

Moduulivaihtoehdot

1-osainen
2-0sainen

Mitoitukset
Kantavuus (obduktiotaso)
Varusteet 1-osainen obduktiopdyta

Varusteet 2-osainen obduktiopdyta

Lisavarusteet

Asennus

Paamitat piirustusten mukaan, raataloitavissa

Vakio 250 kg, erikoisvahvisteisena 350 kg asti
Korkeudenséaatovali 300mm, obduktiotaso 700-
1000mm dissektiotaso 850-1150mm

1 x Oras Care 5738F

2 x Oras Oramix 7267 + 2 x Oras Bidetta (kannakkeet
x4

1 x AGA Smartlet (@ 10mm) paineilmalle

2 x IP55 pistorasia

Allasritilat

Obduktio-osa:

Korkeudens&aatdvali 300mm 700-1000mm

1 x Oras Oramix 7267 + 1 x Oras Bidetta (kannakkeet
X2)

1 x AGA Smartlet (@ 10mm) paineilmalle

2 x IP55 pistorasia

Dissektio-osa:

Korkeudensaaté 300mm 800-1100mm

1 x Oras Oramix 7267 + 1 x Oras Bidetta (kannakkeet
x2)

2 x IP55 pistorasia

Allasritilat

1-osainen obduktiopdyta:

liImanvaihto

Integroitu vaaka dissektiotasoon (tulossa pian)
Kaasuliitannat

Korkeudensaaté 400mm

Muovinen leikkuulauta

2-osainen obduktiopdyta:

liImanvaihto obduktio-osaan

Integroitu vaaka dissektiotasoon (tulossa pian)
Kaasuliitdénnéat

Korkeudensaatd 400mm

Muovinen leikkuulauta

Oras Care 5738F dissektio-osaan

Keskisaareke reunahuuhtelualtaalla ja/tai Oras Care
5738F -sekoittajalla ja/tai allasritildilla

Suoristuspultit jalkarakenteessa. Kiinnitys M10-pultein
tai limamassalla. Massaus jalustan ympérille (listoitus
tarvittaessa).
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Rakenteissa huomioidut standardit ja direktiivit

EN 60204-1 Sahkéturvallisuus
EN 12100 Koneturvallisuus
Pienjannitedirektiivi 2014/35/EU
EMC-Direktiivi 2014/30/EU
Konedirektiivi 2006/42/EY

Valimistaja

Piirustukset 1-osainen obduktioptyta
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Kavika HealthCare Oy, Mursketie 6, 15860 Hollola,
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Piirustukset 2-osainen obduktioptytéa
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Piirustukset 2-osainen obduktiopoyta keskisaarekkeella
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